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ЭЛЕКТРОНАСОС 

Серии «Иртыш» 

ТИП 

 

ПФ1 65/160.132.28-3/2-006 
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Приложение 1.  

Условное обозначение, назначение, устройство и принцип работы, 

подготовку к работе, возможные неисправности и способы их 

устранения, техническое обслуживание см. паспорт на насос НЗВ. 

0301.0000.02ПС.       

         Таблица 1. 

Обозначение 

насоса «Иртыш» 

Минимальный размер 

проточной части рабочего 

колеса, мм 

Максимальный размер 

частиц, мм 

ПФ1 65/160.132.28-3/2-006 50 40 

Таблица 2. 

Обозначение 

насоса «Иртыш» 

Подача 

м³/ч 

Напор 

м 

КПД 

электронасоса,   

% не менее 

КПД 

насоса, 

% не менее 

Масса* 

кг 

ПФ1 65/160.132.28-3/2-006 25 15 40 48 65 

* Масса насоса указана без шкафа управления. 

Таблица 3. 

Обозначение 

насоса «Иртыш» 
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ПФ1 65/160.132.28-3/2 3 380 50  7,03 2850 F 

  Таблица 4. 

Обозначение насоса «Иртыш» Объем заливаемого масла, мл 

ПФ1 65/160.132.28-3/2-006 300 

Периодичность проверки уровня в корпусе камеры – один раз в месяц. 
 

ВНИМАНИЕ! Рекомендуется, для исключения выхода из строя при 

запуске и увеличения срока службы оборудования, произвести шеф-

монтажные и пусконаладочные работы (ШМР и ПНР) специалистами 

завода-изготовителя. 
 

 

Заводской номер  

 

 

Ответственный за приемку ________________          

          подпись                  М.П. 
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Приложение 1. Рис. 1 Рабочие характеристики электронасоса 

 серии «Иртыш» ПФ1 65/160.132.28-3/2-006 
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Приложение 1. Рис. 2 Общий вид, габаритные и присоединительные размеры 

электронасоса серии «Иртыш» ПФ1 65/160.132.28-3/2-006 
1. Электродвигатель; 2. Колесо рабочее; 3. Корпус спиральный; 4. Манжета; 5. Торцовое 

уплотнение; 6. Встроенный кабель; 7. Поплавковый выключатель; 8. Пробка масляной 

камеры; 9. Патрубок прямой; 10. Метизы крепления колеса рабочего; 11-12. Подшипник; 

13. Датчик влажности; 14. Подставка; 15. Стакан подшипника; 16. Корпус 

электродвигателя 


