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Приложение 1.  

Условное обозначение, назначение, устройство и принцип работы, габаритные и 

присоединительные размеры, подготовку к работе, возможные неисправности и способы 

их устранения, техническое обслуживание  см. паспорт НЗВ.0301.0000.02 Ех ПС. 

Электронасос ПФ2 50/120.118-1,1/2Ех-106 с маркировкой по взрывозащите 

1ЕхdIIBТ4 00С≤Тamb ≤+400C по ГОСТ 51330.0-99 предназначен для эксплуатации во 

взрывоопасных зонах помещений и наружных установок, в которых могут 

образовываться взрывоопасные смеси горючих газов или паров с воздухом, относящихся 

к категориям IIA,IIB и группам самовоспламенения Т1, Т2, Т3 и Т4. 

Режим работы S1 по ГОСТ 183-74.  

Степень защиты IP68. 

Приложение 1.Таблица 1. 

Насос «Иртыш» 
Минимальный размер проточной 

части рабочего колеса, мм 

Максимальный размер 

частиц, мм 

ПФ2 50/120.118.28-

1,1/2Ех 
- 25 

 

Приложение 1.Таблица 2. 

Насос «Иртыш» 
Подача, 

м³/ч 

Напор, 

м 

КПД 

электронасоса,   

% не менее 

КПД насоса,   

% не менее 

Масса*, 

кг 

ПФ2 50/120.118.28-

1,1/2Ех 
5 16 15 19 42 

*Масса насоса указана без щита управления. 

          Приложение 1.Таблица 3. 
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ПФ2 50/120.118.28-1,1/2Ех 1,1 380 50  2,74 2730 F 

        

 Приложение 1.Таблица 4. 
Насос «Иртыш» Объем заливаемого масла, мл 

ПФ2 50/120.118.28-1,1/2Ех  250 

 

Заводской номер  

 

Ответственный за приемку ________________           

                                                             подпись                  М.П. 
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Приложение 1 Рис. 1. Характеристики электронасоса  

«Иртыш» ПФ2 50/120.118.28-1,1/2Ех. 
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Приложение 1 Рис. 2. Общий вид. Габаритные и присоединительные размеры 

электронасоса «Иртыш»  ПФ2 50/120.118.28-1,1/2Ех -016. 

1. Электродвигатель; 2. Колесо рабочее; 3. Корпус спиральный; 4.Манжета;               

5. Торцовое уплотнение; 6. Встроенный кабель(-ли); 8. Пробка масляной камеры;     

9. Метизы крепления корпуса камеры и стакана подшипника к корпусу 

электродвигателя; 10. Метизы крепления колеса рабочего (с шайбой);                       

11. Подшипник; 12. Подшипник (-ки); 13. Датчик влажности; 15. Корпус камеры;    

16. Метизы крепления корпуса камеры к корпусу спиральному; 17. Стакан 

подшипника; 18. Корпус электродвигателя; 19. Опора подшипника; 20. Метизы 

крепления опоры подшипника и корпуса электродвигателя; 21. Крышка верхняя; 22. 

Метизы крепления крышки верхней и опоры подшипника; 23. Ручка; 24. Метизы 

крепления крышки уплотнительной; 25. Крышка уплотнительная. 
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Приложение 1 Рис. 3 Средства взрывозащиты электронасоса серии «Иртыш»  

ПФ2 50/120.118.28-1,1/2Ех-016. 

 

 

 


